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2165834 

Patentanmeldung 
D 4446 

Waschmittel ir.it einem Gehalt an vergrauungsverhtttenden 
Zu sStzen ' _ 

Es ist bekannt, Wasch- und Reinigungsmitteln, die grenz- 
• flfichenaktive Verbindungen enthalten, Stoffe zuzusetzen, 
die das Schmutztragevermogen der Waschflotten verbessern. 
Derartige, im folgenden ais Vergrauungsinhibitoren bezeich- 
nete Stoffe verhindarn eine Resorption des ahgelSsten Schmutzes 
auf den gereinigten Ooerflachen. Es handelt sich dabei meist 
um Polymere, die entweder aus Naturstof fen, wie Cellulose, 
Gelatine oder Leim oder durch Polymerisation von Vinylver- 
bindungen, wie Acrylsaur-e, Methacrylsaure, Maleinsaure, 
Vinylazetat und Vinylpyrrolidon hergestellt werden. Auch die 
Polysulfonate von Vinylpolymeren sowie Polyester und Polyarcide 
rait einem Gehalt an zur Salzbildung befahigten Carboxylgruppen 
wurden schon als vergrauungsinhibierende Zusatze zu Wasch- und 
Reinigungsmitteln empfohlen. Von den infrage korcmenden Ver- 
bindungen hat jedoch nur die Carboxymethylcellulose eine 
grSBere technische Bedeutung erlangt, zumal sie in ihrer 
vergrauungsinhibierenden Wirkung alle bekannt gewordenen 
synthetischen Polymeren ttbertrifft. Die Carboxymethylcellulose . 
und die Mehrzahl der genannten synthetischen Polymeren besitzen 
jedoch den Nachteil, dafi ihre vergrauungsverhUtende Wirkung 
auf Cellulosefasern beschrankt ist, wahrend sie beim Waschen 
von synthetischem Fasermaterial, chemisch abgewandelter 
Cellulose oder veredelter Baurawolle weitgehend unwirksam sind. 
Dieser Nachteil macht sich insbesondere gegenUber weiBen 
Textilien aus Polyester- oder Polyolef infaser, bttgelfrei 
ausgerilsteter Baumwolle sowie Mischgeweben aus den genannten 
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Synthesefasern mit Cellulosefasern bemerkbar, die beira 
Gebrauch trotz hSufigen Waschens vergrauen und somit unan- 
sehnlich werden konnen. Die vorgenannten Polyester und 
Polyamide fUhren zwar zu einer wesentlichen Verbesserung, 
jedoch kOnnen sie im Gegensatz zu Vinylpolyraeren durch stark: 
alkalische Waschmittelsalze teilweise verseift werden. 

Es bestand die Aufgabe, ein Mittel zu entwickeln, das die 
obengenannten Nachteile nicht besitzt. 

Gegenstand der Erfindung sind Waschmittel mit einem Gehalt 
an mindestens einer oberf lSchenaktiven Waschaktivsubstanz 
und mindestens einem Aufbausalz aus der Klasse der Polymer- 
phosphate, Sequestrierungsmittel und Waschalkalien sowie 
einer wasserloslichen Verbindung aus der Klasse der Vinyl- 
polymeren, dadurch gekennzeichnet, daB das in Mengen von 
0,1 bis 10 Gew.-J anwesende und ein Molekulargewicht von 
1500 bis 20 000 aufweisende Vinylpolymere aus einem Copoly- 
meren des N-Vinylpyrrolidons mit Alkyl-N-vinylpyrrolidon, 
dessen Alkylgruppe k bis 16 Kohlenstoffatome aufweist, im 
Molverhaitnis 10 : 1 bis 4 : 1 besteht . 

Die in den Copolymeren enthaltenen Monomereneinheiten lassen 
sich durch die Formeln 

R 




- CH - CH 2 - - CH - CH 2 - 

wiedergeben. Die Stellung der Alkylgruppe R ist nicht festgelegt, 
sie kann sich vielmehr in 1-, 2- oder 3-Stellung befinden. Die 
Alkylgruppe ist vorzugsweise geradkettig. 

Die Herstellung der an sich bekannten Copolymeren kann durch 
Polymerisation von Gemischen aus Vinylpyrrolidon und Alkyl- 
pyrrolidon im angegebenen MolverhSltnis mithilfe radikalbildender 
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Katalysatoren, insbesondere Peroxiden, bei Temperaturen zwischen 
0 und 120°C in waBriger Suspension oder in Gegenwart inerter 
LSsungsmittel, wie gesattigte oder aromatische Kohlenwasserstof fe 
Halogenkohlenwasserstoffe, ftther oder Ester, erfolgen. 

Aufcer den vorgenannten Copolymeren enthalten die Waschmittel 
ubliche oberflaehenaktive Waschaktivsubstanzen, wie anionische, 
nichtionische und zwitterionische Detergent ien, ferner 
nichtoberflSchenaktive Aufbausalze, beispielsweise kondensierte 
Phosphate, Sequestrierungsmittel und Waschalkalien sowie 
ggf. weitere, in Waschmittelrezepturen ubliche Hilf s- und 
Zusatzstoffe. [ l, ; 

Geeignete Vlaschrohstoffe sind solche vom Sulfonat- oder 
Sulfa ttyp, beispielsweise Alkylbenzolsulfonate, insbesondere 
n-Dodecylbenzolsulfonat, ferner Olef insulf onate, wie .sie 
beispielsweise durch Sulfonierung pririarer oder sekundarer 
aliphatischer Konoolefine rait gasformigem Schwef eltrioxid* 
und anschlieGende alkalische oder saure Hydrolyse erhalten 
werden, sowie Alky lsulf onate, wie sie aus n-Alkanen durch 
Sulfochlorierung oder Sulfoxidation und anschlieSende Hydro- 
lyse bzw. Neutralisation oder durch Bisulfitaddition an 
define erhaltlich sind. Geeignet sind ferner oe-Sulfofett- 
saureester, priraare und sekundare Alky lsulf ate sowie die 
Sulfate von athoxylierten oder propoxylierten hohermole- 
kularen Alkoholen. 

Weitere Verbindungen dieser Klasse, die ggf. in den Wasch- 
raitteln vorliegen konnen, sind die hohermolekularen sul- 
fatierten Partialather und Partialester von mehrwertigen 
Alkoholen, wie die Alkalisalze der Monoa Iky lather bzw. der 
Monof ettsaureester des Glycerinmonoschwef elsaureesters 
bzw. der 1,2-Dioxypropansulfonsaure. Ferner kommen Sulfa be 
von athoxylierten oder propoxylierten Fettsaureamiden und 
Alkylphenolen sowie Fettsauretauride und Fettsaureisathio- . . 
nate infrage. . . ... 



309827/096B 



" * " BAD OB^ AL 



2165834 • 

Henkel & CIo GmbH 1} tw o 1| 366 

Weitere geeignete anionische Waschrohstoff e sind Alkali- 
seifen von Fettsauren natUrlichen oder synthetischen Ur- 
sprungs, z.B. die Natriuraseif en von Kokos-, Palmkern- 
oder Talgfettsauren. Als zwitterionische Waschrohstoffe 
kommen Alkylbetaine und insbesondere Alkylsulf obetaine 
infrage, z.B.. das 3-(N,N-Dimethyl-N-alkylammonium)- 
propan-l-sulfonat und >(N,N-Dimethyl-N-alkylanimonium)-2- 
hydroxypropan-l-sulfonat. ... 

Die anionischen Waschrohstoffe konnen in Form der 
Natrium-, Kalium- und Amrnoniumsalze sowie als Salze or- 
ganischer Basen, wie Mono-, Di- oder Triathanolamin, vor- 
liegen. Sofern die genannten anionischen und zwitterioni- 
schen Verbindungen einen aliphatischen Kohlenwasserstoff- - 
rest besitzen, soil dieser bevorzugt geradkettig sein und 8 
bis 22 Kohlenstoffatome aufweisen. In den Verbindungen rait 
einem araliphatischen Kohlenwasserstoffrest enthalten 
die vorzugsweise unverzweigten Alkylketten im Mittel 
6 bis 16 Kohlenstoffatome. 

Als nichtionische oberf ISchenaktive Waschaktivsubstanzen 
kommen in erster Linie Polyglykolatherderivate von Alko- 
holen, Fettsauren und Alkylphenolen infrage, die 3 bis 30 
Glykolathergruppen und 8 bis 20 Kohlenstoffatome im Kohlen- 
v/asserstoffrest enthalten. Besonders geeignet sind Poly- 
glykolatherderivate , in denen die Zahl der Kthylenglykol- 
athergruppen 5 bis 15 bctragt und deren Kohlenwasserstoff - 
reste sich von geradkettigen, primaren Alkoholen mit 12" 
bis 18 Kohlenstoffatomeh oder von Alley lphenolen mit einer. 
geradkettigen, 6 bis 14 Kohlenstoffatome auf weisenden / 
Alley lkette ableiten. Durch Anlagerung von 3 bis 15 Mol 
Propylenoxid an die letztgenannten Polya^hylenglyko lather . 
oder durch OberfUhren in die Acetale werden Waschmittel 
erhalten, die sich durch ein besonders geringes SchaumvermSgen 

auszeichnen. . 
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Weitere geeignete nichtionische Waschrohstoffe sind 
die wasserloslichen, 20 bis 250 KthylenglykolSther- 
gruppen und 10. bis 100 Propylenglykolathergruppen ent- 
haltenden PolySthylenoxidaddukte an Polypropylenglykol, 
X thy lend iaminopolypropylenglykol und Alkylpolypropylen- 
glykol mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen in der Alkylkette. 
Die genannten Verbindungen enthalten Ublicherweise pro 
Propylenglykol-Sinheit 1 bis 5 Kthylenglykoleinheiten. 
Auch nichtionische Verbindungen vom Typ der Aminoxide 
und Sulfoxide, die %t . auch athoxyliert sein konnen, 
sind verwendbar. . 

*. . ' • 

Zu dsn Aufbausalzen zalilen die Tripolyphosphate, insbe- 
sondere das Pentanatriumtriphosphat . Die Triphosphate konnen 
auch im Geraisch mit hoher kondensierten Phosphaten, wie . 
Tetraphosphaten, oder ihren Hydro lyseprodukt eh, wie sauren . 
oder neutralen Pyrophosphate^ vorliegen. 

Die kondensierten Phosphate konnen auch ganz oder teiiweise 
durch organische, komplexierend wirkende Am inopoly carbon- 
sSuren ersetzt scin. Hierzu zahlen insbesondere Alkali- 
salze der NitrilotriessigsSure und Kthylendiaminotetraessig- 
sSure. Geeignet sind ferner die Saize der Diathylentriaraino- 
pentaessigsaure sov/ie der hbheren Homologen der genannten 
Aminopolycarbonsauren. Diese Komologe konnen beispielsweise 
durch Polymerisation eines Esters, Amids oder Nitrils 
des N-Sssigsaureaziridins und anschlieBende Verseifung 
zu carbonsauren Salzen oder durch Umsetzung von Polyaminen 
mit einera Molekulargewicht von 500 bis 10 000 mit chlor- 
essigsauren oder bromessigsauren Salzen in alkalischem 
Milieu hergestellt werden. Weitere geeignete Aminopoiy- 
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carbonsSuren sind Poly-(N-bernsteins£ure)-athylenimine 
und Poly-(N-tricarballysaure)-athylenimine vom mittleren 
Molekulargewicht 500 bis 500 000, die analog den N-Essig- 
sSurederivaten erhSltlich sind. 

Weiterhin kSnnen komplexierend wirkende polyphosphonsaure 
Salze anwesend sein, z.B. die Alkalisailze von Aminopoly- 
phosphonsSuren, insbesondere Aminotri-(methylenphosphon- 
saure), l-HydroxySthan-ljl-diphosphonsSure, Methylenphos- 
phonsSure, XthylendiphosphonsSure sowie Salze der hSheren 
Homologen der genannten PolyphosphonsSuren. Auch Gemische 
der vorgenannten Komplexierungsmittel sind yerwendbar. 

Als Waschalkalien komraen z.B. Alkalisilikate infrage, 
insbesondere Natriumsilikat , in dem das VerhSltnis von 
Na 2 0 : Si0 2 1 : 3,5 bis 1 : 1 betragt. Weiter geeignete 
Waschalkalien sind Carbonate, Bicarbonate und Borate dea 
Natriums oder Kaliums. Die Menge der alkalisch reagierenden 
Stoffe einschliefllich der Alkalisilikate und Phosphate 
soil so bemessen sein, daB der pH-Wert einer gebrauchsfShigen 
Lauge far Grobwasche 9 bis 12 far FeinwSsche 6 bis 9 
betrSgt. 

Als weiterer Mischungsbestandteil kommen Sauerstoff abge- 
bende Bleichmittel, wie Alkaliperborate, -percarbonate, 
-per pyrophosphate und -persilikate sowie Harnstoffperhydrat 
infrage. Bevorzugt wird Natriumperborat-tetrahydrat verwendet. 
Zwecks Stabilisierung der Perverbindungen k5nnen die Mittel 
Nagnesiumsilikat enthalten, beispielsweise in Hengen von 
3 bis 2o Gew.-Z, bezogen auf die Menge an Perborat. Zur 
Textilwksche bei Temperaturen unterhalb 70°C anzuwendende Mittel 
sogenannte Kaltwaschmittel kSnnen Bleichaktivatoren aus der 
Klasse der N- und O-Acylverbindungen, insbesondere Tetra- ■ 
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ace ty lathy iendiamin oder Tetraacetylglykoluril, als 
Pulverbestandteil enthalten. Die aus dem Bleichaktivator 
oder aus der Perverbindung bestehenden Pulverpartikel 
kSnnen mit Hiillsubstanzen, wie wasserlos lichen Polymeren, 
FettsSuren oder aufgranulierten Salzen, wie Alkalisilikaten, 
Natriumsulfat oder Dinatriumhydrogenphosphat , uberzogen 
sein, urn eine Wechselwirkung zwischen der Perverbindung 
und dem Aktivator wShrend der Lagerung zu yermeiden. 

Die Waschmittel kSnnen ferner optische Aufheller enthalten, 
insbesondere Derivate der DiaminostilbendisulfonsSure bzw. 
deren Alkalimetallsalze der Formel: 




in der X und Y die folgende Bedeutung haben: NH" 2 , NH-CHj, 
NH-CH 2 -CI^0H, CI^-N-CHg-CHgOH, N(CH 2 -CH 2 0H) 2 , Morpholino, 
Dimethylmorpholino, HH-CgH^ NH-CgH^-SO^H, OCHj, CI, 
wobei X und Y gleich oder ungleich sein konnen. Besonders 
geeignet sind solche Verbindungen, in denen X eine Anilino- 
und Y eine Diathanolanino- oder Korpholinogruppe darstellen. 

Welterhin konmen optische Aufheller vom Typ der Diary lpyra- 
zoline nachstehender Formel infrage: 

Ar'— C — CIU 
' I I 2 

. - - H CH " 

it .- . 

1 -■ - 

• Ar 
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In dieser Formel bedeuten Ar und Ar* Arylreste, wie Phenyl, 
Diphenyl Oder Naphtyl, die weitere Substituenten tragen kon- 
nen, wie Hydroxy-, Alkoxy-, Kydroxyalkyl-, Amino-, Alkyl- 
amino-, Acylaraino-, Carboxyl-, Sulfonsaure- und Sulfonamide 
gruppen Oder Halogenatome. Bevorzugt wird ein I,j5-Diaryl- 
pyrazolinderivat vervrendet, in dem der Rest Ar eine 
p-Sulf onamidophenylgruppe und der Rest Ar 1 eine p-Chlor- 
phcnylgruppe darstellt. V/eitere geeignete V/eifitoner sind 
solche vom Typ* der Naphthotriazolstilbensulf onate, Kthylen- . 
bis-benziraidazole, fithylen-bis-benzoxazole, Thiophen-bis- 
benzoxazole, Dialkylaminocumarine und des Cyanoanthracens. 
Auch Geraische von optischen Aufhellern sind verwendbar* 

Die Mittel kOnnen ferner Enzyme aus der Klasse der Pro- 
teasen, Lipasen und Amylasen bzw. deren Gemische enthalten, 
Besonders geeignet sind aus Bakterienst&mmen oder Pilzen, 
wie Bacillus subtilis und Streptoyces griseus gewonnene 
enzymatische Wirkstoffe verwendet, die gegeniiber Alkali, 
Perverbindungen und anionische Waschaktivsubstanzen relativ 
bestfindig sind und auch bei Temperaturen 50° und 70° noch 
nicht nennenswert inaktiviert werden. 

Weitere Bestandteile, die in den erf indungsgemaBen Mitteln 
enthalten sein konnen, sind Neutralsalze, insbesondere Na— 
triumsulfat, bacteriostatische Stoffe, wie halogenierte * 
Phenolather land -thioather, halogenierte Carbanilide und 
Salicylanilide sowie halogenierte Diphenylme thane, ferner 
Farb- und Duftstoffe. 

Flussige Mittel konnen auBerdem hydrotrope Substanzen und 
Lb'sungsmittel enthalten, wie Alkalisalze der Benzol- 
Toluol- oder Xylolsulfonsaure, Harnstqff , Glycerin, Poly- 
glycerin, Di- oder Trlglykol, Polyachylenglykol, XthanoL, • 
i -Pro panel und Htheralkohole. 

- 9 - 
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Gegebenenfalls k3nnen die Waschmittel noch bekannte Schaum- 
dampfungsmittel enthalten, wie gesSttigte FettsSuren oder 
deren Alkalimetallseifen rait 20 bis 2H Kohlenstof fatomen, 
hohermolekulare FettsSureester bzw. Triglyceride "oder Tri- 
alkylmelamine. 

Zur weiteren Steigerung des Schmutztragevermogens kBnnen 
noch weitere bekannte Vergrauungs inhibit oren, insbesondere 
Natriumcelluloseglykolat (Carboxymethylceliulose) zugesetzt 
werden. Die gemeinsame Verwendung der erf indungsgem&Ben 
Copolyraeren und des Celluloseglykolats ist insbesondere 
bei der Reinigung von Textilien aus Cellulosefasern und 
Synthesefasern enthaltenden Mischgeweben von Vorteil* 

Die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Wasch- 
mittel hangt weitgehend von deren Einsatzgebiet ab. Der Gehalt 
an den erf indungsgemSfi zu verwendenden Vergrauungsinhibitoren 
betragt in den zusammengesetzten Waschmitteln 0,1 bis 10, 
vorzugsweise 0,2 bis 5 Gewichtsprozent. Die Differenz von 90 
bis 99*9 a vorzugsweise 95 bis 99,8 Gewichtsprozent entfSllt 
auf sonstige Y/aschmittelbestandteile, deren quantitative Zu- 
sammensetzung folgendem Schema entsprechen kann (Angaben in* 
Gewichtsprozent ) : 
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1 bis hO % mindestens einer Verbindung aus der Klasse 
der anionischen, nichtionischen und zwitterionischen 
Wasehaktivsubstanzen, 

10 bis 80 £ mindestens eines nichtoberf lachenaktiven, 
reinigungsverstarkend bzw. komplexierend wirkenden Auf- 
bausalzes, ... - 

10 bis 50 % einer Perverbindung, insbesondere kristall- 
v/asserhaltiges oder wasserfreies Natriumperborat, sowie 
deren Gemische mit Stabilisatoren und Aktivatoren, 
0,1 bis 20 # sonstige Hilfs- und Zusatzstoffe. 

Dis Wasehaktivsubstanzen konnen bis zu 100 vorzugsweise 
5 bis 70 % aus Verbindungen vora Sulfonat- und bzw* oder. 
Sulfattyp, bis zu 100 vorzugsweise 5 bis ^0 £ aus nicht 
ionischen Verbindungen vorn Polyglykolathertyp und bis zu 
100 vorzugsweise 10 bis 50 £ aus Seife bostehen. Die 
Aufbausalze kcnnen bis .zu 100 vorzugsweise 25 bis 95 £ 
aus Alkalimetalltriphosphaten und deren Geinischen rait Al- . 
kalimetallpyrophosphaten, bis zu 100 vorzugsweise . 
5 bis 50 % aus einem Aikalimecallsalz eines Komplexierungs 
raittels aus der Klasse der Polyphosphonsauren, Nitrilotri- 
essigsaure, Xthylendianinotetraescigsaure und bis zu • 
100 vorzugsweise 5 bis 75 f* aus mindestens einer Ver- 
bindung aus der Klasse der Alkalimetallsilikate, Alkali- 
metallcarbonate und Alfcalimetallborate zusarnmengesetzfc 
seixw - . 

Zu den sonstigen Hilfs- und Zusatzstoff en zahlen neben den 
- optischen Aufhellern insbesondere die Schauninhibitoren,- 
die in den erf indungsgemaflen Hitteln in einer Menge bis 
zu 5 vorzugsweise in einer Menge von 0,2 bis 3 # an- 
wesend sein konnen, ferner die Enzyme, die in einer Menge 
bis zu 5 %* vorzugsweise 0,2 bis 3 £ vorliegen Konnen und 
die Carboxymethylcellulose , deren Anteil bis zu 5 vor- 
zugsweise 0,2 bis 5 fj, botragen kann. 
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Beispiele 

Die vergrauungsinhibierende Wirkung der in den folgenden 
Beispielen beschriebenen Verbindungen wurde nach der bekann- 
ten "Soil-Redeposition ,, -Methode geprilft [vergl. H. STOPEL 
"Textil-Praxis" Bd. 3, Seite 264 (1954)]. Dabei werden in 
einer Laborwaschmaschine (Launder-Ometer ®, ATLAS, Chicago 
USA) jeweils k LSppchen aus dem zu ttntersuchenden Gewebe von 
8,3 g Gesamtgewicht zusammen mit 1,3 g eines ktinstlich ange- 
schmutzten Baumwollgames 30 Minuten bis zu dreimal gewaschen. 
Danach wird der Reflexionswert mit einem Photometer (Elrepho 
der Firma CARL ZEISS, unter Verwendung des Filters Nr. 6) 
erinittelt. 

* • . 
Die zur Anschmutzung des Baumwollgarnes benutzte praxisnahe 
Staub/Hautfettkombination besteht aus einem Gemisch von Kaolin, 
Eisenoxidschwarz, RuB und.syntl -tischem Hautfett {aus 1/3 Fett- 
sauren,l/3 Pett und 1/3 Kohlenwasserstoffen) . Das Baumwollgarn 
enthalt nach der Anschmutzung ca. 11 % Pigmente and ca. 2 % Haut- 
fett. 

Verwendet wurde ein Waschmittel der Zusammensetzung (in Ge- 
wichtsprozent): 

8 % n-Dodecylbenzolsulfonat (Na-Salz) 

3 % Oleylalkohol mit 10 XthylenglykolSthergruppen 

3 % Na-Seife aus gesattigten C 12 -C 22 -Fettsauren 
HO % Pentanatriumtriphosphat 
22 % Natriumperborat 

3,5 % Natriumsilikat (Na 2 0:SiO 2 =l:3,3) 

2,5 % Magnesiumsilikat 

0,2 % Na-Nitrilotriacetat 

0,3% optische Aufheller 

Diesem Mittel wurden 1 % an Vergrauungsinhibitoren zugesetzt. 
Die Differenz bis 100 % entfiel auf Natriumsulfat. 
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Die Anwendungskonzentration der Waschmittel betrug 5 g/1* 
die Harte des Wassers 10°dH. Die Textilproben aus Synthese- 
gewebe sowie die Mischgewebe aus veredelter Baumwolle und 
Synthesefaser wurden bei 40 bis 60°C, die aus veredelter 
Baumwolle bei 95°C gewaschen. Das GewichtsverhSltnis von 
Textilgut zu Waschflotte (Flottenverhaltnis ) betrug 1 : 30 
bzw. 1 : 12. Nach einer Waschdauer von 30 Minuten wurden die 
Textilproben viermal mit destilliertem Wasser gespUlt. Nach 
drei Waschbehandlungen wurde der Weifigrad der Proben auf 
photometrischem Wege -bestimmt . Zum Vergleich wurden Wasch- 
versuche ohne Anwendung eines Vergrauungsinhibitors durch- 
geftthrt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt . 

Aus den Remissionswerten geht hervor, dafi bei Anwendung 
der erfindungsgemSBen Polymeren in alien Versuchen eine 
geringere Vergrauung der Textilfasern eintritt. Wurde anstelle 
der erfindungsgemSfien Mittel Carboxymethylcellulose verwendet, 
so wurde bei den Geweben aus Synthesef asern bzw. solchen 
aus ausgeriisteter Baumwolle keine nennenswerte Verbesserung 
gegeniiber dem Vergleichswert ohne Vergrauungsinhibitor er- 
zielt, d.h. die Zunahme der Remissionswerte lag unter 1 %. 

Die Abkiirzung VP bedeutet Vinylpyrrolidon, MG Molekulargewicht 



BAD ORIGINAL 



309827/0965 



- 13 - 



Henkel & Cfe GmbH S»It. 13 xur Pot.ntanm»Wun fl o 4 4 ^ 7 



2165834 



td 
to 

tSJ 

o 



in 



CM 



tH 



CO 

O 








is 














c 








H 


rH 




43 








•H 


cd 




rH 












cd 


xd 


43 


c 




43 






x: 


rH 






•H 


a> 


CD 




<D CM 


H CNJ 


o 


CO 




a 




(U'drl 




^ m 


H r^v 


cd 


6 


• > 


rH 0) 


Oc 


cd 


>s 


E 


0) 


c 


H ^ rl 


O tH 


43 t-l 


U tH 


rH 


-P 


0) 


O CD 


U 




O 


•H 


x: 


43 


£ > 


a 


a> 


cd 


4-> 


o 


43 












to 


O 


3 OO 


rHO 


rHO 


rHO 


CD 


cd 


rH 


cd o in 


o m 


oo 


OO 








cq x: o\ 


a, on 







10 

ca ^ 
c 

CD 3 

XI O 
a> a> U K% 

£ rH CD •• 

(D rH 43 rH 
tO O CO 

x: > a 

W 3 rHO 

h cd om 



309827/096S 



14 - 



2165834 



Henkel & Cie GmbH ^ 14 »r pofntanm.idong d *|i|47 

Patentansprttche 

1. Waschmittel mit einem Gehalt an mindestens einer ober- 
f ISchenaktoven Waschaktivsubstanz und mindestens einem 
Aufbausalz aus der Klasse der Polymerphosphate, Sequestrie- 
rungsmittel und Waschalkalien sowie einer wasserloslichen 
Verbindung aus der Klasse der Vinylpolymeren, dadurch gekenn 
zeichnet, dafi das in Mengen von 0,1 bis 10 Gew.-? anwesende 
und ein Molekulargewicht von 1500 bis 20 000 aufweisende 
Vinylpolymere aus einem Copolymeren des N-Vinylpyrrolidons 
mit Alkyl-N-vinylpyrrolidon, dessen Alkylgruppe 4 bis 16 
Kohlenstoffatome aufweist, im MolverhSltnis 10 : 1 bis 

4 : 1 besteht. 

2. Mattel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet > daft das 
MolverhSltnis von Vinylpyrrolidon zu Vinylacetat in den 
Copolymeren 1 : 1 bis 3 • 7 betrSgt. 

3. Mittel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafi 
sie bis zu 5 Gew.-?, vorzugsweise 0,2 bis 3 Gew.-? an 
Carboxymethylcellulose enthalten. 
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